
Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en referencia
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en referencia
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar ángulo existente y terminal bifásica a red
trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

PUNTO "A"
DERIVACIÓN DE
RED TRIFÁSICA

Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en referencia
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en referencia
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar ángulo existente y terminal bifásica a red
trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

PUNTO "A"
DERIVACIÓN DE
RED TRIFÁSICA

La trayectoria proyectada de la red de MT es tentativa,

ya que debe ser aprobada en la revisión del diseño

por parte del operador de red.
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