Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en angulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en referencia
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en angulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

Ge'L9

Vestida de poste en angulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

PROYECCION SISTEMA ELECTRICO GENERAL

PUNTO "A"
DERIVACION DE
RED TRIFASICA

Vestida de poste en referencia

Doble viento convencional para poste

Puesta a tierra

Rectificar angulo existente y terminal bifasica a red
trifasica 13.2kV

(12m-750 Kgf)

G249

PISCICOLA

Puesta a tierra

(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en angulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifésica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en &ngulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension

Rectificar a red trifasica 13.2kV/

La trayectoria proyectada de la red de MT es tentativa,
ya que debe ser aprobada en la revisién del disefio

por parte del operador de red.

Vestida de poste en referencia
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en angulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

PUNTO "A"
DERIVACION DE
RED TRIFASICA

Vestida de poste en referencia

Doble viento convencional para poste

Puesta a tierra

Rectificar angulo existente y terminal bifasica a red
trifasica 13.2kV

(12m-750 Kgf)

CONTRATANTE:

PROYECTO:

PISCICOLA FUENTEDEORO

CODIGO PROYECTO:

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE
FUENTEDEORO, META

DISENO:
ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

('.:uadw

FIRMA: \

DIBUJO:
ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

('.:uadw

FIRMA:

INTERVENTOR:

APROBO:

FIRMA:

REVISO:

FIRMA:

NOTAS:

N

> Cualquier cambio o modificacion deber ser consultada y
aprobada por el Disefiador y/o la Interventoria.

MODIFICACION:

FECHA| POR MODIFICACION

CONTIENE:

PROYECCION PROYECTO
DE REDES PARA SISTEMA

TRIFASICO

ARCHIVO: [ ]

FUENTE_DE_ORO_ELE_01

CONSULTORIA: [

ESCALA: FECHA: ]

INDICADA AGOSTO 2023

PLANO: [

SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISENOS
Y SUS PLANOS.

SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION.
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