CONTRATANTE:

Vestida de poste en ngulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en angulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
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PROYECTO:

PISCICOLA FUENTEDEORO

CODIGO PROYECTO:

LOCALIZACION:

Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra

Rai o tdn 120 MUNICIPIO DE
FUENTEDEORO, META

DISENO:
ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension

Puesta a tierra "

Rectificar a red trifasica 13.2kV

(iom 730 kg uadan

FIRMA: \

DIBUJO:

ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

(:uudwu

FIRMA: l
Vestida de poste en suspension Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra Puesta a tiera
Rectificar a red trifésica 13.2kV Rectificar a red trifasica 13.2kV 1
(12m-750 Kgf) (12m-750 Kgf)
INTERVENTOR:
APROBO:
FIRMA:
Vestida de poste en suspension Vestida de poste en suspension
Puesta a tierra Puesta a tiera ,
Rectificar a red trifésica 13.2kV Rectificar a red trifasica 13.2kV REVISO:
(12m-750 Kgf) (12m-750 Kgf)
FIRMA:
' i i

» Cualquier cambio o modificacion deber ser consultada y
aprobada por el Disefiador y/o la Interventoria.

MODIFICACION:

FECHA| POR MODIFICACION

Vestida de poste en angulo Vestida de poste en angulo

Viento.convencional para poste
Puesta a tierra

Viento convencional para poste
Puesta a tierra

Rectificar a red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Rectificar a red trifasica 13.2kV/
(12m-750 Kgf)

CONTIENE:

Vestida de poste secundario Vestida de poste secundario

#f Viento convencional para po #f Viento convencional para po
Puesta a tierra Puesta a tierra
Vestida de poste en referencia (doble Vébtida de poste secundario en ngulo Red trifasica BT 440/254V Vestida de poste en referencia (doble vébtida de poste secundario en angulo Red trifasica BT 440/254V
terminal) Viento convencional para poste (9m-510 Kgf) 4 terminal) Viento convencional para poste (9m-510 Kf) 4
Doble viento convencional para poste Puesta a tierra s T 0,52 Doble viento convencional para poste Puesta a tierra S i =~ 0,52
Puesta a tierra Rgd trifasica BT 440125492 22—7" ® N Puesta a tiera Red trifasica BT 44012548222~ e
Rectificar a red trifasica 13.2kV (Om-510 Kgf) " Rectificar a red trifasica 13.2kV (9m-510 Kgf)

m-750 Kgf) m-750 Kgf)

Montaje de transformador trifasico

30kVA 30 13.200/440-254V #
Vestida de poste terminal
Viento convencional para poste
Puesta a tierra

Red trifésica 13:2kV.
(12m-750 Kgf)
AN -
A
Medidor de energia semidirecta
. //eu  3F-4H con conexion de puesta a

Montaje de transformador trifasico
30kVA 3@ 13.200/440-254V
Vestida de poste terminal

Viento convencional para poste
Puesta a tierra

PROYECCION REDES
ELECTRICAS PLANTA IPRS

La trayectoria proyectada de la red de MT es tentativa,

ya que debe ser aprobada en la revisin del disefio

por parte del operador de red.
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X {=  tierra segun normativa RETIE y tierra segun normativa RETIE y
Sistema solar FV  on-grid v/l ;, operador de red (EMSA), caja de Sistema solar FV on-grid operador de red (EMSA), caja de
. - proyectado 32 médulos 550Wp 11" registro subterrénea de 60x80cm » proyectado 32 médulos 550Wp // LT registro subterrénea de 60x80cm
gestltda dte_ poste en suspensiof para un total de 17.6kW I W gesn(da d:e poste en suspensid para un total de 17.6kW 1 M
uesta a tierra Fi uesta a tierra
Rectificar a red trifasica 13.2k! ‘ Rectificar a red trifasica 13.2k ’

(12m-750 Kgf) (12m-750 Kgf)

Red trifasica 13.2kV.
(12m-750 Kgf)
A XD
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Vestida de poste en suspension Q
(l/ Puesta a tierra
o " Rectificar a red trifasica 13.2kV a
Vestida de poste en referencia 0\‘ (12m-750 Kgf)
Doble viento convencional para poste{¥) 4
Puesta a tierra 5

Red trifasica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspension g
Puesta a tierra Q/
Rectificar a red trifasica 13.2kV g <)) "
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Doble viento convencional para postaﬂ) m
Puesta a tierra ¢
Red trifasica 13.2kV
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’ Vestida de poste en angulo r& . Vestida de poste en angulo .a I I

Vestida de poste en angulo Viento convencional para poste, p [ Vestida de poste en angulo Viento convencional para poste, p =)

Viento convencional para poste ‘ Puesta a tierra S Viento convencional para poste ‘ Puesta a tierra S

Puesta a tierra Red trifasica 13.2kV tt Puesta a tierra Red trifasica 13.2kV i ARCHIVO:

é Red trifésica 13.2kV . (12m-750 Kgf) ‘ Red trifasica 13.2kV . (12m-750 Kgf)
2m-750 Kgf) 2m-750 Kgf)
% # # FUENTE_DE_ORO_ELE_01
@ oy 69,86 — @ a2y 69,85 - DEOROELE
e -
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: : - - -
(PR | # -k # I I

- = = . th - = = . # CONSULTORIA:

ESCALA: FECHA:

INDICADA AGOSTO 2023

PLANO:

SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISENOS
Y SUS PLANOS.

PROYECCION SISTEMA ELECTRICO GENERAL

SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION.

PISCICOLA |
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