CONVENCIONES SISTEMA ELECTRICO:

CONTRATANTE:

RED PRIMARIA EN CABLES AAAC PARA SISTEMAS
MONOFASICOS Y TRIFASICOS EN MEDIA TENSION

RED SECUNDARIA EN CABLES DE ALUMINIO MULTIPLEX
AAAC PARA RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION

PROYECTO:

TUBERIA CONDUIT PVC-DB ENTERRADA PARA SISTEMA
ELECTRICO E ILUMINACION

CODIGO PROYECTO:

TUBERIA CONDUIT EMT SOBREPUESTA PARA SISTEMA
ELECTRICO E ILUMINACION

CAJA DE REGISTRO SUBTERRANEA PARA SISTEMA
ELECTRICO MEDIDAS 60X80X100CM

MUNICIPIO DE
FUENTEDEORO, META

CAJA DE REGISTRO SUBTERRANEA PARA SISTEMA
ELECTRICO MEDIDAS 40X40X100CM
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ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT
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FIRMA:

GABINETE ELECTRICO DE PROTECCION Y CONTROL
PARA SECTOR PRODUCTIVO

CAJA DE CONTROL Y MANIOBRA PARA BOMBAS O
EQUIPO ELECTRICO INVERSOR

DDDDDD :

ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

Y (e

TRANSFORMADOR TRIFASICO BAJO NORMA EPM,
RELACION DE TRANSFORMACION 13200/208-120V

POSTE DE CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO PARA RED
PRIMARIA O MIXTA H:10-12M, 750 KGF

INTERVENTOR:

APROBO:

FIRMA:

POSTE DE CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO PARA RED
SECUNDARIA H:9M, 510 KGF

REVISO:

FIRMA:

LUMINARIA PARA POSTE LED 100W, 120-277 VAC,
5000-6500K CON FOTOCELDA + BRAZO METALICO

NOTAS:

> Cualquier cambio o modificacion deber ser consultada y
aprobada por el Disefiador y/o la Interventoria.

MODIFICACION:

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY 60-90MIN
AUTONOMIA

FECHA| POR MODIFICACION

LUMINARIA HERMETICA LED 32-50W 120-240V

LUMINARIA TIPO WALLPACK / PROYECTOR LED 30W
120-240V

FOTOCELDA 120-240V PARA CONTROL DE
ILUMINACION

S1

INTERRUPTOR SENCILLO

CONTIENE:

CONVENCIONES

IVO:
FUENTE_DE_ORO_ELE_01

=

TOMACORRIENTE DOBLE CON P/T 15A 120V

a

TOMACORRIENTE GFCI 15A 120V

CONSULTORIA:

=)

TOMA TRIFILAR 20A 250V

TABLA DE CONVENCIONES

SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
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