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día

Comentarios

1 ML-01 TD USO GENERAL UCI 25 440 254 28.2 37.0 46.2 3 X 60 Cu 2 4 6 3 1 1 1 1 6.7% 0.24 0.15% 1.86466E-05 0.000179007

2 ML-02 GABINETE DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL ML-02 (PROCESOS)

270 440 254 21.5 28.2 35.3 3 X 60 Cu 2 - 4 3 1 1 1 1 6.0% 1.97 1.25% 0.000117358 0.001126632

3 ML-03 GABINETE DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL ML-03 (BOCATOMA

360 440 254 4.2 5.5 6.8 3 X 40 Cu 6 - 8 3 1 1 1 1 2.6% 1.25 0.79% 1.4828E-05 0.000142349

3 TE-01 TABLERO ELÉCTRICO CONTAINER 7 208 120 2.5 6.9 8.7 3 X 40 Cu 8 8 10 1 1 1 1 1 21.6% 0.10 0.07% 7.38994E-07 7.09434E-06

Calibre 
Conductor

[F-N-T]

MEMORIAS DE CÁLCULO ALIMENTADORES
PROYECTO: IPRS FUENTEDEORO

Protección

CARGAS DE ENERGÍA NORMAL


