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Teniendo en cuenta el correo electrdnico recibido, relacionamos items que no se requieren en el proyecto por
tratarse de unidad piscicola

- ESTUDIO DE SUELOS

- Determinaciéon de modelo geotécnicos: Este estudio no se requieren, teniendo en cuenta que el proceso
constructivo de las piscinas es para un sistema IPRS y por tanto la profundidad requerida para su ejecucion
no afectard el suelo en sus propiedades fisicas y su capacidad portante.

- Compresion Inconfinada: Una vez revisada la solicitud y teniendo lo descrito en el titulo A de la NSR 10
para el departamento del Meta, donde la ameniza sismica es intermedia no es necesario este tipo de
estudios toda vez que el sistema constructivo de las piscinas es para un sistema IPRS y por lo tanto es
suelo no verd afectada su capacidad portante

- RED HIDRAULICA Y SANITARIA

- Vista isométrica de la red: En el caso de una red subterrdanea que no cuenta con tuberias en altura, la
necesidad de un plano isométrico se reduce significativamente dado que no hay tuberias u otros
componentes de la red que se extiendan en dimensiones verticales significativas, la representacidon
tridimensional detallada proporcionada por un plano isométrico no aportaria informacion relevante sobre
la disposicidn espacial de los elementos de la red.

- Analisis de la ruta critica y Parametros para el analisis de la ruta critica para agua fria: Para el proyecto
en cuestién, no es necesario llevar a cabo un andlisis de la ruta critica, ya que el sistema no esta
condicionado en su funcionamiento por equipos o dispositivos con exigencias minimas de presion. Sin
embargo, es esencial destacar la necesidad de un suministro constante de caudal, aspecto que se
encuentra cubierto mediante la implementacién de los equipos de bombeo y el sistema de tuberias
detallados en los planos y memorias adjuntas.

- Estimacion de las demandas de consumo: En el marco de este proyecto de estudio, la demanda de
consumo no se considera un parametro aplicable debido a la inexistencia de equipos sanitarios que
generen descargas de aguas residuales en ninguna de las ubicaciones contempladas en el proyecto. Por
tratarse de un sistema IPRS que busca racionalizar el consumo de agua no habra necesidad de suministrar
constantemente, ya que el sistema funciona con una recirculacién

- Sistema de Ventilacion de tuberia: En ausencia de sistemas de aguas sanitarias, se evitard la acumulacién
de gases que requieran ser evacuados. La infraestructura subterranea de la red posibilita la realizacion de
trabajos de mantenimiento de manera adecuada, mediante el empleo de cajas de inspeccion
estratégicamente ubicadas conforme a los planos del proyecto.
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- Caracteristicas de vertimientos: La caracterizaciéon de vertimientos se torna relevante en situaciones
donde se manifiestan desaglies en las fuentes hidricas contiguas a la obra. En el contexto del proyecto, se
propone la implementacion de un sistema de recirculaciéon de agua entre estanques, con el objetivo de
mitigar la necesidad de llevar a cabo vertimientos.

Atentamente,

Ldis Alberto Botonero Mercado
Rep. Legal Global Consulting & Engineering S.A.S
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