
CAJA DE PASO

CAJA DE PASO

COMPUERTA DEAPERTURA MANUAL

2 TUBOS PVC PRESION  4"

2 TUBOS PVC PRESION 4"

Montaje de transformador trifásico
30kVA 3Ø 13.200/440-254V
Vestida de poste terminal
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en referencia (doble
terminal)
Doble viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)

Vestida de poste en suspensión
Puesta a tierra
Rectificar a red trifásica 13.2kV
(12m-750 Kgf)
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Viento convencional para poste
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CEMPVC-DB 4Ø3"

Sistema solar FV on-grid
proyectado 32 módulos 550Wp
para un total de 17.6kW

Vestida de poste en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
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Vestida de poste secundario en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)

Medidor de energía semidirecta
3F-4H con conexión de puesta a
tierra según normativa RETIE y

operador de red (EMSA), caja de
registro subterránea de 60x80cm

Vestida de poste secundario en ángulo
Viento convencional para poste
Puesta a tierra
Red trifásica BT 440/254V
(9m-510 Kgf)
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La trayectoria proyectada de la red de MT es tentativa,

ya que debe ser aprobada en la revisión del diseño

por parte del operador de red.
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