CORTACIRCUITO TRANSFORMADOR No.1

TUBERIA PVC-DB

MEDIDOR DE ENERGIA UBICADO EN

C15/30 KW - CAT
Potencia Stand-by (Kw) 35
Potencia Prime (Kw) 30
Velocidad: 1800
No. Cilindros: 4 en Linea
(EFECTIVOS A LA ALTURA DEL MUNICIPIO
DE FUENTEDEORO, META

PRIMARIO EN ACEITE 493" PEDESTAL IP44 (ESTE SOLO EN CASO G
INTERCAMBIABLES 30 kVA, 30 3x2+4 CU QUE LO SOLICITE EL OPERADOR DE RED) 1
O 100A, 15KV, 20kA 13.200/440-254 V THHN/THWN :
5 F: 2.0 TIPOK 3x60A N
O <. . ) CUARTO SECCIONADOR EN BAJA TENSION PARA
3) (1okA) MIN PLANTA | OPERACION BAJO CARGA. EN CATEGORIA
* —~ . EMERGENCIA 3x60A | DE EMPLEO AC23A CON MANDO EXTERIOR
CEM 10kA | ENPUERTA DE GABINETE TIPO EMERGENCIA.
PUNTO DE MEDIDOR ELECTRONICO :
CONEXION = BAJANTE EN MULTIENERGIA TRIFASICO ; ;
A" DPS EN M.T. TMG-IMC TR A LAR ACTIVA 1Y a0 Cu 300 A e E— ‘ 1/0 AWG
12kV, 10kA 192"+1@2" 3CT-CL,055,2005)A, 3x2 3x2 = Cu.DDO
MCOV: 10.2kV CON BOQUILLA Ith=13,72KA, Idyn235 KA, +4 4
METALICA CABLE Cu Desnudo | +6 :6
3x2+4 AWG CU No. 1/0 AWG Cu, AWG Cu. AWG
THHN/THWN PUESTA THHN-THWN-2 Tﬂ’HN_THWN_z
= A TIERRA E-\/Z((:)_?nB 403 PVC-DB 102"
’ L:8m
INDEPENDIENTE CELDA ANALIZADOR DE CUARTO ELECTRICO
3TC -
ML-01 100/5A %ﬁ REDES M2M ABB
CL 05S - PARA MEDICION
BURDEN: 2.5 VA _.J| DE VARIABLES
o0o0o| ELECTRICAS
CON MODBUS
3X60A INTERRUPTORES MOTORIZADOS \ 7 BKBOA  AmonGwwADE Akt
10 kA CON ENCLAVAMIENTO MECANICO \ 10kA  Siuvmemoscoroovuecico, o
300A, 3F-N-T, 60 Hz,
440/254 V, 10 KA
3x63A 3x20A 2x20A 3x60A 3x40A 3x50A
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
1~ 3No.4+4+4
Cu, AWG
THHN-THWN-2
@
: 1/0 AWG
= Cu.DDO
MCOV: 242V, < 2.5 kV ’ +8 Cu, AWG +4 Cu, AWG
3F + N +T - THHN-THWN-2 | THHN-THWN-2 | THHN-THWN-2
EMT 191" PVC 133" PVC 103"
L: 10 m . .
L: 18 m L: 270 m 3No.8
+8
GABINETE DE +8 Cu, AWG
PROTECCION Y THHN-THWN-2
CONTROL ML-02 EMT/IMC 121 1/2
‘ 21.5 KVA ‘ ! !
ALUMBRADO RESERVA Va a SSFV X3 RESERVAS
PUBLICO 6.6 KVA NO EQUIPADAS
0.75 KVA
208A, 3F-N-T, 60 Hz,
440/254 V, 10 kA
3x30A 3x30A 3x20A 3x20A
CELDA PA S/E PPAL 10 kA 10 kA 10 kA 10 KA
T R F2 VARIADOR 20HP VARIADOR 20HP VARIADOR 5HP VARIADOR 1HP
N TRE2 VF VF | VE| [ VF]
LT/ 6kVA
\ ) 3@, TIPOSECO
‘ | CLASE F +8 AWG +8 AWG +10 AWG +12 AWG
A l " (AHORRADOR) | | |
‘ . M1 . M2 . M3 | . M4 |
X 3x40A \ - / : ~ ! N o g -
10 kA BLOWER 1 BLOWER 2 BOMBA MOTO
(20 HP) (20 HP) EXTRACCION REDUCTOR
(5 HP) CARRO DE
4 AWG EXTRACCION
3No.8 = Cu.DDO (1 HP)
+10 Cu, AWG
| THHN-THWN-2
EMT 101"
L:4m
TABLERO
ELECTRICO 1
(CUARTO ELECTRICO)
TE-01
3 KVA

DIAGRAMA UNIFILAR

CONTRATANTE:

PROYECTO:

PISCICOLA FUENTE DE ORO

CODIGO PROYECTO:

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE
FUENTEDEORO, META

DISENO:
ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

oL

FIRMA: \

DIBUJO:
ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO

M.P.: 05289-438289 ANT

G

FIRMA: — k

INTERVENTOR:

APROBO:

FIRMA:

REVISO:

FIRMA:

NOTAS:

> Cualquier cambio o modificacion deber ser consultada y
aprobada por el Disefiador y/o la Interventoria.

i i
MODIFICACION:
FECHA| POR MODIFICACION
i i
CONTIENE:
DIAGRAMA UNIFILAR
GENERAL
i i
ARCHIVO:
FUENTE_DE_ORO_ELE_01
i i
CONSULTORIA:
| |
ESCALA: FECHA:
INDICADA AGOSTO 2023
i i
PLANO:
6 = 7
| |

SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISENOS
Y SUS PLANOS.

SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION.
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