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SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS
Y SUS PLANOS.

SE PROHÍBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACIÓN.

DE

PLANO:

ESCALA: FECHA:

CONSULTORIA:

ARCHIVO:

MODIFICACIÓN:

MODIFICACIÓNFECHA POR

INDICADA

NOTAS:
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MUNICIPIO DE
FUENTEDEORO, META

AGOSTO 2023

RED PRIMARIA EN CABLES AAAC PARA SISTEMAS
MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS EN MEDIA TENSIÓN

RED SECUNDARIA EN CABLES DE ALUMINIO MULTIPLEX
AAAC PARA RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

CONVENCIONES SISTEMA ELÉCTRICO:

LUMINARIA PARA POSTE LED 100W, 120-277 VAC,
5000-6500K  CON FOTOCELDA + BRAZO METÁLICO

TUBERÍA CONDUIT PVC-DB ENTERRADA PARA SISTEMA
ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

1

2

CAJA DE REGISTRO SUBTERRÁNEA PARA SISTEMA
ELÉCTRICO MEDIDAS 60X80X100CM

CAJA DE REGISTRO SUBTERRÁNEA PARA SISTEMA
ELÉCTRICO MEDIDAS 40X40X100CM
GABINETE ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN Y CONTROL
PARA SECTOR PRODUCTIVO

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJO NORMA EPM,
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/208-120V
POSTE DE CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO PARA RED
PRIMARIA O MIXTA H:10-12M, 750 KGF

POSTE DE CONCRETO O FIBRA DE VIDRIO PARA RED
SECUNDARIA H:9M, 510 KGF

S1

F

CAJA DE CONTROL Y MANIOBRA PARA BOMBAS O
EQUIPO ELÉCTRICO INVERSOR

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY 60-90MIN
AUTONOMÍA

LUMINARIA HERMÉTICA LED 32-50W 120-240V

LUMINARIA TIPO WALLPACK / PROYECTOR LED 30W
120-240V

FOTOCELDA 120-240V PARA CONTROL DE
ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR SENCILLO

TUBERÍA CONDUIT EMT SOBREPUESTA PARA SISTEMA
ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

TOMACORRIENTE DOBLE CON P/T 15A 120V

TOMACORRIENTE GFCI 15A 120V

TOMA TRIFILAR 20A 250V
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